
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Bota de microfibra Kadesh Adventure, color marrón, con suela 

de poliuretano (PU). Calzado con la comodidad y protección 

necesaria para afrontar el día a día en diferentes entornos 

laborales. Cumple con las normas ABNT NBR ISO.
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TALLA

REFERENCIA 
45M

Forro de la gaspea en tela no tejido transpirable con lengüeta y 

cuello acolchados, talonera en material de resina termo 

activada por calor y forro de sudor en tela no tejida 

transpirable.

FORRO

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

Plantilla montaje sintética no tejida, cosida mediante sistema 

strobel y plantilla extraíble de confort de EVA, doblada en 

tejido para absorber el sudor. Reduce el impacto, 

proporcionando comodidad a los pies y un caminar suave y 

uniforme.

PLANTILLA

Fabricado en microfibra de 18/20 mm de espesor, con 

lengüeta y cuello microperforados de doble frente, ojales de 

nailon/plástico y costura simple y doble. Tiene cierre de 

amarar y viene con un cordón de poliéster con punta de resina.

CAPELLADA

La suela Kadesh fue desarrollada para brindar el máximo 

confort a los pies del usuario durante toda la jornada laboral y 

evitar posibles incidencias. Confeccionada con dos capas de 

poliuretano (PU), de doble densidad, inyectadas directamente 

en la capellada, siendo la primera capa (entre suela expandida) 

más ligera y suave; y la segunda capa (suela compactada), de 

mayor resistencia a la abrasión.

Su diseño de tratorado de alto rendimiento fue creado por los 

más reconocidos laboratorios de investigación, con excelente 

agarre, gran flexibilidad y ángulos específicamente 

desarrollados para evitar la acumulación de desechos.

Dispone de sistema de freno y anti pronación, con ranuras de 

agarre en la parte delantera y trasera y canales de salida más 

espaciados, evitando resbalones y posibles desequilibrios; 

incluso en ambientes con pisos irregulares. Su formato 

Comfort System, cuenta con puntos de rotación que ayudan a 

evitar torcerse el tobillo al girar bruscamente, y además cuenta 

con una barra antitorsión, lo que imposibilita los movimientos 

inadecuados, ayudando a la caminar.

SUELA

Embalaje individual en bolsa de plástico y embalaje colectivo 

en caja de cartón con identificación y numeración de 

referencia. Opcional: caja individual.

EMBALAJE

PESO (POR PIE DE CALZADO)
Aproximadamente 400 gr (variación según la numeración)

ALTURA (CAÑA INTERNA)
Aproximadamente 120 mm (variación según numeración).
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En tejido de fibra especial, fijada por el sistema strobel. 

Protección contra la perforación de objetos punzantes. 

Especificación de resistencia a la perforación = 1100N.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

En acero, resistente al impacto de 200J y 15KN, con un borde 

de acabado de polipropileno para evitar daños en las uñas.

PUNTERA DE ACERO

En plástico carbono, composite, sin componentes metálicos, 

resistente a impactos de 200J y 15KN, con borde de acabado 

en polipropileno para evitar lesiones en las uñas.

PUNTERA COMPOSITE

PUNTERA DE POLIPROPILENO
En PP (polipropileno), con refuerzo frontal y forma anatómica.

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DISPONIBLES PARA ESTE MODELO

Indústrias ElétricoAventura Trekking Construção
Civil

Prestadoras 
de Serviços

Administrativo Serviços
Gerais

*Compruebe si la CA que elija satisface sus necesidades de seguridad. En caso de duda, consulte siempre a un profesional de 

seguridad laboral.

PRINCIPALES SEGMENTOS ATENDIDOS

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES OPCIONALES

CA 16253 (puntera de acero); CA 46325 (puntera de composite, electricista); CA 44010 (puntera de composite, plantilla antiperforación, 

electricista); CA 46269 (puntera de polipropileno).


